Datos técnicos: Contador de

impulsos

~pEHN

1ZM 100 (994 002)
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Indicacion del mecanismo contador

Sensibilidad minima de la corriente a medir

Resistencia maxima a altas corrientes de choque
Caida de la tensién a 20 kA (8/20 ps)

Escala de medicion

Velocidad maxima de cuenta

Material de la carcasa

Color

Tipo de conexion al lado de tierra

Tipo de conexion al lado de fase

Fijacién de la carcasa

Peso

NuUmero aduanero (Nomenclatura Combinada EU)

GTIN
UPE

145 152

max. 10

9

i 2 g)
§ 80 66
1ZM 100
994 002
seis digitos

100 A (8/20 ps)
100 kA (4/10 ps)
1kVs
0-30 MA
5 cuentas por segundo
aluminio revestido con polvo
gris
perno roscado M12 con dos tuercas de INOX
perno roscado M12 con dos tuercas de INOX
brida al dorso / M12 o angular adicional
3,4 kg
90303900
4013364103139
1 unidad(es)

Queda reservado el derecho a introducir modificaciones, en cuanto a la redaccion, contenidos técnicos e informacion relativa a medidas, pesos y materiales en funcion de los avances de la técnica. Las
fotografias no son vinculantes.
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