Datos técnicos: Modulo de proteccion para DEHNsecure modular /DE””/

DSE MOD PE 60 (971 010)

m Tecnologia de via de chispas especificamente disefiada para uso en circuitos de corriente continua
m |ndicacién servicio mediante sefial verde / roja en la ventanilla de inspeccién
m Facil sustitucion de los médulos de proteccién gracias al sistema de bloqueo

B —= -
m o
v

36| |_ 62
I (2 mods.)

1
|‘\l \ﬁ_v | N
~
SR
|Z} -
1 1
' '

e | ocrinsecure |
'DSE MoD 5
Eed ¥
=
5.

Fotografia no vinculante

Esquema del DSE MOD PE 60 Dimensiones del DSE MOD PE 60
Médulo de proteccién basado en vias de chispas.

Tipo DSE MOD PE 60
art. no. 971 010
Max. tensién permisible de servicio DC (Uc) 60V
Corriente de impulso de rayo (10/350 ps) (linp) 50 kA
Energia especifica (W/R) 625,00 kJ/Q
Peso 1719
Numero aduanero (Nomenclatura Combinada EU) 85363090
GTIN 4013364138636
UPE 1 unidad(es)

Queda reservado el derecho a introducir modificaciones, en cuanto a la redaccién, contenidos técnicos e informacion relativa a medidas, pesos y materiales en funcion de los avances de la técnica. Las
fotografias no son vinculantes.
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