
Equipos de puesta a tierra y cortocircuito (con aislamiento parcial) para
distribuidores de cables en baja tensión
Accesorios

EKV3 25TI HK VUKMT58 (VUKMT58)

Tipo EKV3 25TI HK VUKMT58
art. no. VUKMT58
Versión tripolar
Sección del cable (lado de
fase) 25mm2

Sección del cable (lado de
tierra) 25mm2

Sección del cable Cu 25/25mm2

Longitud del cable de fase A 200mm
Longitud del cable de fase B 400mm
Longitud del cable de fase C 600mm
Longitud del cable de tierra 500mm
Aislamiento total no
Máx. corriente de cortocir-
cuito Ik 0,5 s 7,0kA
Máx. corriente de cortocir-
cuito Ik 1 s 4,9kA
Piezas de conexión al con-
ductor exterior tornillos de conexión M10
Material de tornillos de conex-
ión aleación Cu/gal Sn
Margen de temperatura –25 °C ... +55 °C
Peso 1.25 kg
Número aduanero (Nomen-
clatura Combinada EU) 85359000
GTIN 4013364163799
UPE 1 unidad(es)
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3 , : Comprobado +: Nuevo ( : Producto descontinuado : cross connector  : parallel connector  : longitudinal connector

: T connector  : clamp for parallel connector  : clamp for T connector  : pipe clamp for parallel connector
: pipe clamp for T connector  : bridging component  : equipotential bonding bar
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